Технологическая карта по изготовлению пушки
	Номер
детали
	Номер
операции
	
Описание операции
	
Графическое изображение
	
Инструменты и приспособления

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	Изготовить шаблон ствола пушки согласно чертежа
	[image: ]
	Линейка, карандаш, угольник, ножницы,
резачок, картон 

	1
	2
	Подготовить заготовку к закреплению на токарном станке
	[image: ]
	Наградка, линейка, карандаш, сверло, коловорот

	1
	3
	Установить заготовку в трезубец и проточить согласно шаблона
	[image: ]
	Токарный станок, кронциркуль, линейка, полукруглая и косая стамески

	1
	4
	Надрезать торцы
	[image: ]
	Токарный станок, линейка, косая стамеска

	1
	5
	Зачистить поверхность
	
	Шлифовальная шкурка

	1
	6
	Снять деталь, отпилить торцы и зачистить их
	[image: ]
	Пила с мелкими зубьями, напильник

	1
	7
	Просверлить ствол с торца 
	[image: ]
	Перовое сверло Ø18, дрель, глубиномер

	1
	8
	Зачистить внутреннюю поверхность
	[image: ]
	Шлифовальная шкурка

	1
	9
	Просверлить боковые отверстия под оси крепления
	[image: ]
	Сверло Ø6, дрель, линейка, карандаш

	1
	10
	Покрытие лаком поверхности с последующим нанесением бронзовой пудры
	

	Лак ПФ-283, кисточка, тампон, бронзовая пудра 

	2
	1
	Изготовить шаблон колеса согласно чертежа
	[image: ]
	Линейка, карандаш, угольник, ножницы,
резачок, картон, циркуль

	2
	2
	Выпилить заготовки из фанеры 15мм согласно шаблона, просверлив отверстия под оси
	
	Электролобзик, сверло Ø6, дрель, перовое сверло Ø12, верстак

	2
	3
	Зашкурить заготовки 
	
	Шлифовальная шкурка

	2
	4
	Покрыть тонировочным лаком
	
	Лак под красное дерево, кисточка

	3
	1
	Выполнить трафарет боковой части лафета согласно чертежа
	[image: ]
	Линейка, карандаш, угольник, ножницы,
резачок, картон

	3
	2
	Выпилить заготовки согласно шаблона 
	
	Электролобзик, линейка, карандаш, верстак

	3
	5
	Просверлить отверстия под оси крепления ствола
	[image: ]
	Дрель, сверло Ø6 , верстак

	4
	6
	Выпилить паз под проножку
	[image: ]
	Перовое сверло Ø12, дрель, стамеска, киянка, верстак

	4
	7
	Обработать поверхность напильником и шлифовальной шкуркой
	
	Обработать поверхность напильником и шлифовальной шкуркой

	4
	8
	Покрыть заготовки лаком тонировочным
	
	Кисточка, лак тонировочный «красное дерево»

	5
	1
	Изготовить шаблон лицевой части лафета согласно чертежа
	[image: ]
	Линейка, карандаш, угольник, ножницы,
резачок, картон, циркуль

	5
	2
	Выпилить заготовку  согласно шаблона
	
	Электролобзик, линейка, карандаш, верстак

	5
	3
	Опилить оси под отверстия колес
	[image: ]
	Стамеска, резачок, напильник, шлифовальная шкурка

	5
	4
	Просверлить отверстия под клинья на осях колес
	[image: ]
	Сверло Ø5, дрель, верстак, линейка, карандаш

	5
	5
	Зашкурить заготовки
	
	Шлифовальная шкурка

	5
	6
	Покрыть лаком тонировочным
	
	Кисточка, лак тонировочный «красное дерево»

	6
	1
	Изготовить шаблон проножки согласно чертежа
	[image: ]
	Линейка, карандаш, угольник, ножницы,
резачок, картон

	6
	2
	Выпилить заготовку  согласно шаблона
	[image: ]
	Электролобзик, линейка, карандаш, верстак

	6
	3
	Зарезать шипы на проножке под отверстия в боковых частях лафета
	[image: ]
	Стамеска, резачок, напильник, шлифовальная шкурка

	6
	4
	Просверлить отверстия под клинья на шипах проножки
	[image: ]
	Сверло Ø5, дрель, верстак, линейка, карандаш

	6
	5
	Зашкурить заготовки
	
	Шлифовальная шкурка

	6
	6
	Покрыть лаком тонировочным
	
	Кисточка, лак тонировочный «красное дерево

	7
	1
	Изготовить клинья для осей колес и шипов проножки
	
	Резачок, напильник, шлифовальная шкурка

	7
	2
	Покрасить клинья лаком тонировочным
	
	Лак тонировочный «красное дерево», кисточка

	8
	1
	Изготовить оси под пушку
	[image: ]
	Электродрель, плашка М6, плашкодержатель тиски,

	8
	2
	Отрезать в размер по длине
	
	Ножовка по металлу, тиски

	8
	3
	Покрыть лаком с последующим нанесением бронзовой пудры
	
	Бронзовая пудра, лак ПФ-283, кисточка, тампон

	9
	1
	Произвести сборку пушки
	[image: ]
	Верстак, Х/Б перчатки, молоточек, 2 гвоздя40, сверло Ø3, дрель
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